
Motosaldatrice robusta e all’avanguardia ideale per operazioni in ambienti gravosi. 
Permette l’uso in modalità Dual Station, consentendo a due operatori di lavorare contemporaneamente ad una potenza 
di 400 A ciascuno, massimizzando l’efficienza sul campo. Progettata secondo la filosofia Genset, combina un design 
semplice e robusto con soluzioni avanzate, garantendo prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative.  
Con saldatura STICK, TIG e MIG di serie, offre grande versatilità garantendo prestazioni elevate su una vasta 
gamma di applicazioni, con disponibilità simultanea di potenza di saldatura e tri/monofase per i lavori accessori. 
Grazie alla vasca di raccolta liquidi integrata, la gestione operativa è semplificata, migliorando la sicurezza e la tutela 
ambientale. 
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MPM 802 D

Asynchronous alternatorTotal control Heavy duty

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di 
aggiornare, modificare o sostituire le informazioni e le immagini senza impegno 
di preavviso.

Data ultimo aggiornamento 28/03/25



DIMENSIONI IN MM
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DOTAZIONI DI SERIE
MPM 802 D

• Selettore arco forzato 
• Presa per comando a distanza
• Presa Carbon Arc Gouging (CAG) 
• Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con 
  deviatore
• Dispositivo arresto automatico del motore con spie di 
  segnalazione in caso di: 
  -avaria caricabatteria
  -bassa pressione olio
  -basso livello carburante
  -alta temperatura liquido refrigerante
• Batteria d’avviamento
• Pulsante stop d’emergenza
• Indicatore livello carburante
• Contaore
• Voltmetro
• Protezioni per uscite di potenza
• Interruttore differenziale (ELCB)
• Gancio centrale di sollevamento
• Tubolari di inforcamento 
• Tubo di scarico olio motore

• Kit prese:
  2 prese monofase 16 A - 230 V - IP 67
  1 presa monofase 32 A - 230 V - IP 67
  1 presa trifase 32 A - 400 V - IP 67

MPM 802 D

Pannello 
strumenti e prese 
per doppia unità di 
saldatura

Facile 
accesso per la 
manutenzione

Prese di 
saldatura

Targa 
dati

Tubolari di 
inforcamento

Gancio di 
sollevamento

Resistente

Tungsten Inert Gas (TIG)
Metal Inert Gas (MIG)
Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

CON CARRELLO



Motore Deutz 1500 giri
Alimentazione

N. cilindri
Potenza

CIlindrata
Raffreddamento

Avviamento
Capacità serbatoio:

Consumo carburante @75%
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Generatore CA-50Hz
Potenza massima trifase

Potenza massima monofase
Fattore di potenza

Potenza acustica
Lwa

SPECIFICHE TECNICHE

Classe d’isolamento
Temperatura ambiente

Altitudine di riferimento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)

Peso a secco

Modalità unità singola 
saldatura CC

Intermittenza al 60%
Campo di regolazione
Tensione d’innesco

Diametro max. elettrodo

MPM 802 D
MPM 802 D

Asincrono

cos ф 0,8

H
40 °C

1000 mt
IP 23

2175x1000x1102 mm

1134 kg

99 (74 dB a 7 mt)

25 kVA - 400 V

30 A - 400 A

Regolazione corrente elettronica

350 A - 34 V

70 V
10 mm

9 kVA - 230 V

BF4M 2011C
Diesel

4
80,2 HP (59 kWm)

3120 cm3
Olio

Elettrico
70 lt

13,28 lt/h

Modalità doppia unità 400A + 400A / 32V / 60%



PERSONALIZZAZIONI

NOTE
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MPM 802 D

Accessori

• 1- ST50 Cavi di saldatura con accessori
• 2- Modulo invertitore di polarità (separate)
• 3- Comando a distanza regolazione corrente di saldatura
• 4- Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo 10 mt
• 5- Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
• GRT2W: carrello traino lento 2 ruote - velocità max.: 10 km/h

Opzioni su richiesta
• Silenziatore parascintille
• Invertitore di polarità incorporato
• GRT4W: carrello traino lento 4 ruote - velocità max.: 10 km/h

MPM 802 D
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